
Quellen-Parameter
Projekt: Feichten_SH_Projekte

Punkt-Quellen

nur

therm.

Anteil

Zeitskala

[s]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Schwaden-

temperatur

[°C]

Volumen-

strom

[m3/h]

Waerme-

fluss

[MW]

Schornstein-

durchmesser

[m]

Emissions-

hoehe

[m]

Y-Koord.

[m]

X-Koord.

[m]

Quelle

ID

768027,33 5331953,26 10,00 0,00 0,00 0,00QUE_1 0,000,000,00

BHKW-Kamin

Flaechen-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Waerme-

fluss

[MW]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,00 0,00768040,06 5331961,71 90,56 14,25 0,00QUE_12.2 115,4 0,00

Platzgeruch

Volumen-Quellen

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Waerme-

fluss

[MW]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,00 0,00767979,39 5331966,18 17,37 16,51 9,003,00QUE_2.1 3,2 0,00

Grubenspeicherfermenter

0,00 0,00767969,91 5331991,46 15,88 15,14 9,003,00QUE_2.2 0,0 0,00

Substratendlager 1 mit Gasspeicher

0,00 0,00767963,06 5332012,11 16,87 16,48 9,003,00QUE_3 2,5 0,00

Substratendlager 2 mit Schwimmdecke

0,00 0,00767962,88 5332012,22 16,83 16,69 9,003,00QUE_4 1,7 0,00

Aufrühren des Gärrestlagers

0,00 0,00768007,74 5331986,91 3,08 12,92 3,002,00QUE_7 27,2 0,00

Fütterung

0,00 0,00768035,88 5331977,09 59,11 21,53 0,005,00QUE_9 25,6 0,00

Offenes Fahrsilo bei Anlieferung
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Quellen-Parameter
Projekt: Feichten_SH_Projekte

Quelle

ID

X-Koord.

[m]

Y-Koord.

[m]

Laenge

X-Richtung

[m]

Laenge

Y-Richtung

[m]

Laenge

Z-Richtung

[m]

Drehwinkel

[Grad]

Emissions-

hoehe

[m]

Waerme-

fluss

[MW]

Austritts-

geschw.

[m/s]

Zeitskala

[s]

0,00 0,00768048,54 5332007,42 22,25 3,24 0,003,00QUE_10 296,4 0,00

Anschnittkante des Fahrsilos

0,00 0,00767984,25 5332022,14 2,00 3,00 1,003,00QUE_11 25,5 0,00

Verdrängungsluft des Fasswagen

0,00 0,00768008,16 5331987,11 3,37 12,98 3,001,00QUE_12.1 29,5 0,00

Öffnung des Annahmedosierers

0,00 0,00768022,87 5331998,06 13,35 7,69 0,003,00QUE_13 25,1 0,00

Anlieferung Putenmist

0,00 0,00768024,54 5331999,82 9,49 5,34 0,003,00QUE_14 24,9 0,00

Putenmistlager
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Emissionen
Projekt: Feichten_SH_Projekte

ODOR_100

Quelle: QUE_1 - BHKW-Kamin

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 6,469E+0

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,509E+4

ODOR_100

Quelle: QUE_10 - Anschnittkante des Fahrsilos

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 8,554E-1

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 7,283E+3

ODOR_100

Quelle: QUE_11 - Verdrängungsluft des Fasswagen

Emissionszeit [h]: 232

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: ?

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,576E+3

ODOR_100

Quelle: QUE_12.1 - Öffnung des Annahmedosierers

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 5,332E-1

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 4,540E+3

ODOR_100

Quelle: QUE_12.2 - Platzgeruch

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 1,852E+0

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,577E+4

ODOR_100

Quelle: QUE_13 - Anlieferung Putenmist

Emissionszeit [h]: 3

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: ?

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 1,575E+2

ODOR_100

Quelle: QUE_14 - Putenmistlager

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 7,110E-1

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 6,054E+3
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Emissionen
Projekt: Feichten_SH_Projekte

ODOR_100

Quelle: QUE_2.1 - Grubenspeicherfermenter

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,378E-2

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,728E+2

ODOR_100

Quelle: QUE_2.2 - Substratendlager 1 mit Gasspeicher

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 4,378E-2

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 3,728E+2

ODOR_100

Quelle: QUE_3 - Substratendlager 2 mit Schwimmdecke

Emissionszeit [h]: 8515

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: 3,491E+0

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 2,972E+4

ODOR_100

Quelle: QUE_4 - Aufrühren des Gärrestlagers

Emissionszeit [h]: 232

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: ?

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 8,628E+3

ODOR_100

Quelle: QUE_7 - Fütterung

Emissionszeit [h]: 354

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: ?

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,251E+3

ODOR_100

Quelle: QUE_9 - Offenes Fahrsilo bei Anlieferung

Emissionszeit [h]: 354

Emissions-Rate [kg/h oder MGE/h]: ?

Emission der Quelle [kg oder MGE]: 5,544E+3

Gesamt-Emission [kg oder MGE]: 1,434E+5

Gesamtzeit [h]:  8515
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Variable Emissionen

Projekt: Feichten_SH_Projekte

Quellen: QUE_4 (Aufrühren des Gärrestlagers)

Szenario Stoff
Emission 

Dauer [h]

Emissionsrate

[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission

[kg oder MGE]

Verdrängungsluft Fasswagen odor_100  232 3,719E+1 8,628E+3

Quellen: QUE_7 (Fütterung)

Szenario Stoff
Emission 

Dauer [h]

Emissionsrate

[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission

[kg oder MGE]

Fütterung odor_100  354 1,483E+1 5,251E+3

Quellen: QUE_9 (Offenes Fahrsilo bei Anlieferung)

Szenario Stoff
Emission 

Dauer [h]

Emissionsrate

[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission

[kg oder MGE]

Fütterung odor_100  354 1,566E+1 5,544E+3

Quellen: QUE_11 (Verdrängungsluft des Fasswagen)

Szenario Stoff
Emission 

Dauer [h]

Emissionsrate

[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission

[kg oder MGE]

Verdrängungsluft Fasswagen odor_100  232 1,972E+1 4,576E+3

Quellen: QUE_13 (Anlieferung Putenmist)

Szenario Stoff
Emission 

Dauer [h]

Emissionsrate

[kg/h oder MGE/h]

Quellen-Emission

[kg oder MGE]

Anlieferung Putenmist odor_100  3 5,249E+1 1,575E+2
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Variable Emissions-Szenarien

Projekt: Feichten_SH_Projekte

Quellen Quellen-Beschreibung Stoff
Emissionsrate

[g/s oder GE/s]

Emissionsrate 

[kg/h oder MGE/h]

Volumenstrom

[m³/h]

Emissionskonzen

tration

[mg/m³ or GE/m³]

Szenario

QUE_11 Verdrängungsluft des Fasswagen odor_100 5,479E+3 1,972E+1 0,00 0,000E+0 Verdrängungsluft 

Fasswagen

QUE_13 Anlieferung Putenmist odor_100 1,458E+4 5,249E+1 0,00 0,000E+0 Anlieferung 

Putenmist

QUE_4 Aufrühren des Gärrestlagers odor_100 1,033E+4 3,719E+1 0,00 0,000E+0 Verdrängungsluft 

Fasswagen

QUE_7 Fütterung odor_100 4,120E+3 1,483E+1 0,00 0,000E+0 Fütterung

QUE_9 Offenes Fahrsilo bei Anlieferung odor_100 4,350E+3 1,566E+1 0,00 0,000E+0 Fütterung
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Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Berechnung der Geruchs-Emissionen aus den verschiedenen Anlagenteilen

BHKW-Module

Abgasvolumenstrom 2556 [Nm³/h tr.]

entspricht 2930 [Nm³/h f.]

entspricht 3144,534139 [Bm³/h f.]

bei 293,15 [K]

entspricht 4003 [Bm³/h]

bei 100 [°C]

Anzahl der BHKW-Module 1 [-]

Konzentration 2000 [Ge/Bm³]

resultierender Geruchsstrom 6,289E+06 [GE/h]

entspricht 6,289E+00 [MGE/h]

entspricht 1,747E+03 [GE/s]

entspricht 1,747E+03 [GE/s Modul]

Emissionen pro Jahr 5,509E+04 [MGE/a]

Foliengasspeicher  technische Daten

Faktor theoretisch/praktisch für Kugelabsschnitt 0,95 [-]

Berechnung des Inhalts eines Foliengasspeichers Anmerkungen Temperaturabhängigkeit der Permeabilität

(Kautschuk, EPDM bei N2)

Anzahl der Foliengaspeicher 2 [-]

tatsächliche Höhe 8 [m]

Nutzbare Höhe 7,6 [m] 95%

Durchmesser Behälter 20 [m]

entspricht Oberfläche 314 [m²] T

[cm³ mm/ m² 

h bar]

[cm³ mm/ m² h 

bar]

Speichervolumen 1424 [m³] Kugelabschnitt [K] Kautschuk EPDM

2388 [m³] Behälter

Oberfläche 810 [m²] 298,15 22,9

303,15 26,9

313,15 47,9

durchschnittlicher Überdruck 3 [mbar] 323,15 65,6

entspricht absolut 1016 [mbar] 333,15 97 92

entspricht 1,016 [bar]

353,15 143 179,1

Durchlässigkeit 2,60E+02 [cm³/(m² d barü)]

entspricht 2,60E-04 [m³/(m² d barü)] 373,15 294,5

P



Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Geruchsstrom Foliengasspeicher - Emissionsberechnung  

Geruchskonzentration des Biogases 1,00E+06 [GE/m³]

entspricht 1,00E+00 [MGE/m³] T: Temperatur in [K]

gesamte Emissionen bezogen auf die Oberfläche 4,28E+05 [GE/d] P: Permeabilität

entspricht durchschnittlich 1,78E+04 [GE/h]

entspricht durchschnittlich 4,95E+00 [GE/s] WH Bezug 303.15 [K]

1,56E+02 [MGE/a] WH Korrekturfaktor 1

P(T): T in °C 70 f(P(T)): 4,776214749 [-]

in [K] 343,15 128,48 [-] T [°C] [GE/s]

Emissionen temperaturkorrigiert 8,51E+04 [GE/h] 20 - 30 10

bei 70,00 [°C] 30 - 40 15

entspricht 2,36E+01 [GE/s] SH 40 - 50 25

50 - 60 38

Emissionen pro Jahr 7,46E+02 [MGE/a] SH 60 - 70 54

Gärrestelagerung (ohne Aufrühren zur Entleerung) Gärrestlagerung mit Aufrühren Verdrängungsluft Gärrest Fasswagen

Umschlagfaktor 10 Faktor Gärrestmenge/Einsatzmenge 0,4

Durchmesser Behälter 20 [m] 20 [m] Gärrest gesamt 9,15E+03 [m³/a]

Fläche 314,15 [m²] 314,15 [m²] # Rührvorgänge/a 2 [-]

1256,6 1256,6 Dauer Rührvorgang 1 [h]

Anzahl der Gärrestbehälter 1 [-] 1 [-] Emissionen 9,42E+03 [GE/s]

Volumen zur Gärrestentsorgung 16 [m³]

# Befüllvorgänge/a 572,03 [1/a]

Emissionen 3 [GE/(m² s)] 30 [GE/(m² s)] Zeitraum Monate 4 bis 8

entspricht 10800 [GE/m² h)] 108000 [GE/m² h)] Dauer Ausbringung 4 [Monate]

Minderungsfaktor 0 [-} 0 [-} entspricht Arbeitstagen 80 [Tage/a]

resultierende Emissionen 9,42E+02 [GE/s] 9,42E+03 [GE/s] # Befüllvorgänge/d 7,2 [1/d]

entspricht 3,39E+06 [GE/h] 3,39E+07 [GE/h] Befüllzeit pro Fass 0,44 [h/d]

entspricht 3,39E+00 [MGE/h] 3,39E+01 [MGE/h] Durchfluss 10 [l/s]

2,54E+02 [h/a] entspricht  36 [m³/h]

GE Verdrängungsluft 5,E+05 [GE/m³]

Abluft pro Tag 114,4067308 [m³/d]

entspricht im Mittel 5,72E+07 [GE/d]

Befülldauer 3,18 [h/d]

Geruchsstrom 1,80E+07 [GE/h]

entspricht 5,00E+03 [GE/s]

Emissionen pro Jahr 2,97E+04 [MGE/a] 8,63E+03 [MGE/a] entspricht 4,58E+03 [MGE/a]



Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Vorgrube entfällt Batchbetrieb der Vorgrube

Durchmesser Behälter 3 [m] Berechnung der mittleren Menge: Wochenmittel

nutzbare Höhe 2 [m]

Fläche 7,1 [m²] Jahresmenge 0 [m³/a]

Volumen 14,1 [m³] # Wochen Befüllung 52

davon pro Befüllung 0,0 [m³] mittlere Menge / Woche 0,0 [m³/w]

entspricht Anteil von 0,0 [-]

Berechnung über durchschnittliche Einleitmenge

Anzahl der Vorgruben 0 [-]

durchschnittliche Einleitmenge 0 [m³]

Vorgrube (ganzjährig mit Minderungsfaktor) resultierende # Befüllungen 0 [1/a]

Emissionen 10 [GE/(m² s)] 0

Minderungsfaktor 0,9 [-} d.h. Befüllung ca. alle entfällt [w]

resultierende Emissionen 0,00E+00 [GE/s] d.h. ca. alle entfällt [d]

entspricht 0,00E+00 [GE/h] Kontrolle

entspricht 0,00E+00 [MGE/h] entspricht entfällt [m³/a] Kontrolle

entspricht 0,00E+00 [MGE/a] entspricht Befüllungen entfällt [-] Kontrolle

Vorgrube Umschlag (Batchbetrieb) entfällt

Umschlagfaktor 3 [-]

enspricht 30 [GE/(m² s)]

Umschlagzeit 0 [h/d] entspricht 0 [h/a]

entspricht 0 [s]

Freisetzung von 0,00E+00 [GE]

entspricht 0,00E+00 [GE/m³]

entspricht pro Umschlag 0,00E+00 [GE] bei 0,0 [m³ Verdrängung]

entspricht 0,000E+00 [GE/s]

Emissionen pro Jahr 0,00E+00 [MGE/a]



Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Befüllung Fermenter Feststoffe bzw. Annahmedosierer

Umschlagfaktor allgemein 3 [-]

Gesamtmenge / d 40,32 [t/d]

Anteile Festmist/Gülle 1,38E-02 [-] entspricht 0,554794521 [t/d] bzw. 1,11 [m³/d]

Anteile NaWaRo 0,986238532 [-] entspricht 39,76027397 [t/d] bzw. 61,75 [m³/d]

Dichte Festmist/Gülle 0,5 [t/m³]

Dichte NaWaRo/Silagen 0,644 [t/m³] Eintrag Tagesmenge in 1 [h/d]

mittlere Gesamtdichte 0,642 [t/m³] entspricht 61,7 [m³/h]

bewegtes Gesamtvolumen/d 62,80 [m³/d] Gesamtmengen Feichten/a

Zerlegung eines [m³] in Teilvolumen von 1 [m³] Einsatzstoff [t/a] [Dichte] [m³/a] [m³/d] Anteile

ensprechend einer Würfel-Kantenlänge von 1,00 [m] Maissilage 12937,5 0,65 1,99E+04 5,45E+01 0,8792

Oberfläche des Teilvolumens 6 [m²] Grassilage 787,5 0,6 1,31E+03 3,60E+00 0,0535

bewegte Oberfläche pro Kubikmeter 6 [m²] Grünschnitt 787,5 0,625 1,26E+03 3,45E+00 0,0535

gesamte bewegte Oberfläche 376,8107118 [m²] Gefl.Mist 202,5 0,5 4,05E+02 1,11E+00 0,0138
∑: 14715 2,29E+04 62,69

Emissionen Silagen 3,5 [GE/(m² s)] mittlere Dichte 0,644

Emissionen Festmist/Geflügelkot 6 [GE/(m² s)] Tagesmenge 40,32 [t]

Gesamtemissionen 1,06E+01 [GE/(m² s)] Skalierung Feichten 1,125 [-]

angewendeter Umschlagfaktor 3,00E+00 [-] Zwischensumme Silagen 2,25E+04 [m³/a]

Umschlagzeit 1 [h/d] entspricht 365 [h/a]

entspricht 3600 [s]

Gesamtemissionen 1,44E+07 [GE/h] Mittelung der Silageemissionen:

entspricht 14,38 [MGE/h] Mais 3 [GE/(m² s)]

entspricht 3,995E+03 [GE/s] Gras/GPS 6 [GE/(m² s)] Mittel: 3,34E+00 [GE/s]

Emissionen pro Jahr 5,25E+03 [MGE/a]

Maschinenhaus: bestimmungsgemäßer Betrieb  entfällt

Bestimmungsgemäßer Betrieb

Länge 12,5 [m]

Breite 7,5 [m]

Höhe 4 [m]

Volumen 375 [m³]

Luftwechselzahl 38,00 [1/h]

Volumenstrom 14250 [m³/h]

Emissionskonzentration 0,00E+00 [GE/m³]

Gesamtemission 0,00E+00 [GE/h]

entspricht 0 [MGE/h]

entspricht 0,00 [GE/s]

Emissionen pro Jahr 0,00E+00 [MGE/a]

Festmistlager offen

Festmistlager offen 6,40E+01 [m²] Grundfläche

entspricht 9,87E+01 [m³] Volumen Haufwerk

Emissionen 1,92E+02 [GE/s] bei 3 [GE/(m² s)]

entspricht 6,91E-01 [MGE/h] bei 8,76E+03 [h/a]

Emissionen pro Jahr 6,05E+03 [MGE/a]



Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Fahrsilo / Entnahme

Anzahl der Fahrsilos (*) 1,00 [-]

Breite Fahrsilo 2,20E+01 [m] Faktor Fahrweglänge 0,5 [m]

Höhe Fahrsilo 3,00E+00 [m] Gesamtfläche 1,32E+03 [m²]

Länge Fahrsilo 6,00E+01 [m]

Anschnittfläche 6,60E+01 [m²]

mittlere Fahrweglänge zum Abschnitt 3,00E+01 [m] Faktor Fahrwegverschmutzung 0,5 [m]

effektiv verschmutzte Fahrfläche 6,60E+02 [m²]

Emissionen der Anschnittfläche 3,50E+00 [GE/m² s] resultierende Emissionen Fahrweg 1,155E+03 [GE/s]

Emissionen des Fahrweges 1,75E+00 [GE/m² s]

Umschlagzeit 1,00E+00 [h/d] o.k. Entspricht i.d.R. der Zeit zur Befüllung des Fermenters

Entnommenes Volumen 6,17E+01 [m³/h] (*): # der Fahrsilos u.a. entscheidend für dauerhafte 

entspricht einer Schichtdicke von 9,36E-01 [m] Emissionen aus nicht abgedeckten Anschnittflächen.

Zerlegung in Teilvolumina von 2,00E+00 [m³] Fassungsvermögen Umschlaggerät z.B. Front-/Radlader

Würfelkantenlänge 1,25992105 [m]

gesamte bewegte Oberfläche pro Teilvolumen 9,52E+00 [m²]

gesamte bewegte Oberfläche 2,94E+02 [m²]

resultierende Emissionen Umschlag 3,088E+03 [GE/s] angewendeter Umschlagfaktor 3,0E+00 [-]

Fahrsilo Anschnittfläche ohne Umschlag 2,31E+02 [GE/s] Minderungsfaktor bei Abdeckung Anschnittfl. 0 [-]

entspricht 3,50E+00 [GE/m² s]  ohne Minderungsfaktor 

Umschlag

Gesamtemissionen pro Umschlag 1,11E+07 [GE]

entspricht  1,11E+07 [GE/h]

Umschlagzeit pro Jahr 3,65E+02 [h/a]

Diffuse Emisionen Fläche_1: Beschicker offen

Länge 1,20E+01 [m²]

Breite 4,00E+00 [m²]

Fläche 4,80E+01 [m²]

spez. Emission 3,00E+00 [GE/[m² s)]

Gesamtemission 1,44E+02 [GE/s]

5,18E-01 [MGE/h bei 8,76E+03 [h/a]

4,54E+03 [MGE/a]

Diffuse Emisionen Fläche_2: diffuse Emissionen Betriebsfläche allg.(Platzgeruch)

Länge 1,00E+02 [m²]

Breite 5,00E+01 [m²]

Fläche 5,00E+03 [m²]

spez. Emission 1,00E-01 [GE/[m² s)]

Gesamtemission 5,00E+02 [GE/s]

1,80E+00 [MGE/h

1,58E+04 [MGE/a]



Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Relative Anteile

Emissionsbilanz Jahresbilanz

[GE/s] [MGE/a]

geruchsrelevante Anlagenteile Anlagenteile Emissionen Anteile Betriebszeit/a Emissionen Anteile

[#] [GE/s] [-] [h] [MGE/a]

BHKW-Module 1 1,747E+03 4,3% 8760 5,509E+04 38,4%

Foliengasspeicher 2 2,365E+01 0,1% 8760 7,458E+02 0,5%

Gärrestelagerung (ohne Aufrühren zur Entleerung) 1 9,425E+02 2,3% 8760 2,972E+04 20,7%

Aufrühren Gärrestlager 1 9,425E+03 23,0% 254 8,626E+03 6,0%

Vorgrube Umschlag (Batchbetrieb) 0 0,000E+00 0,0% 0 0,000E+00 0,0%

Vorgrube (ganzjährig mit Minderungsfaktor) 0,000E+00 0,0% 8760 0,000E+00 0,0%

Befüllung Fermenter Feststoffe bzw. Annahmedosierer 3,995E+03 9,7% 365 5,250E+03 3,7%

Maschinenhaus: bestimmungsgemäßer Betrieb  0,000E+00 0,0% 8760 0,000E+00 0,0%

Umschlag Fahrsilo 4,243E+03 10,3% 365,00 5,575E+03 3,9%

Fahrsilo ohne Umschlag 1 2,310E+02 0,6% 8760 7,285E+03 5,1%

Verdrängungsluft Fasswagen 5,000E+03 12,2% 254 4,576E+03 3,2%

sonstige diffuse Quellen/Flächen inkl. Platzgeruch 6,44E+02 1,6% 8760 2,031E+04 14,2% o.k.

Anlieferung Festmist/Umschlag 1 1,46E+04 35,5% 3 1,575E+02 0,1%

Festmistlager 1 1,92E+02 0,5% 8760 6,055E+03 4,2%

NN

Biofilter 0 0,00E+00 0,0% 8760 0,000E+00 0,0%

Summe: 4,102E+04 100,0% 1,434E+05 100,0%

Diagramme

Emissionsbilanzierung Biogasanlage [GE/s] [lfd. QUE_Nr.]

BHKW-Module 1,747E+03 1

Foliengasspeicher 2,365E+01 2

Gärrestelagerung (ohne Aufrühren zur Entleerung) 9,425E+02 3

Aufrühren Gärrestlager 9,425E+03 4

Vorgrube Umschlag (Batchbetrieb) 0,000E+00 5

Vorgrube (ganzjährig mit Minderungsfaktor) 0,000E+00 6

Befüllung Fermenter Feststoffe bzw. Annahmedosierer 3,995E+03 7

Maschinenhaus: bestimmungsgemäßer Betrieb  0,000E+00 8

Umschlag Fahrsilo 4,243E+03 9

Fahrsilo ohne Umschlag 2,310E+02 10

Verdrängungsluft Fasswagen 5,000E+03 11

sonstige diffuse Quellen/Flächen inkl. Platzgeruch 6,440E+02 12

Anlieferung Festmist/Umschlag 1,458E+04 13

Festmistlager 1,920E+02 14

NN 0,000E+00 15

Biofilter 0,000E+00 16

Summe: 4,102E+04
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Projekt:Biogasanlage Feichten a.d. Alz Berechnung der Emissionen

Jahresbilanzierung (+ Gebäudeemissionen) [MGE/a] [lfd. QUE_Nr.]

BHKW-Module 5,509E+04 1

Foliengasspeicher 7,458E+02 2

Gärrestelagerung (ohne Aufrühren zur Entleerung) 2,972E+04 3

Aufrühren Gärrestlager 8,626E+03 4

Vorgrube Umschlag (Batchbetrieb) 0,000E+00 5

Vorgrube (ganzjährig mit Minderungsfaktor) 0,000E+00 6

Befüllung Fermenter Feststoffe bzw. Annahmedosierer 5,250E+03 7

Maschinenhaus: bestimmungsgemäßer Betrieb  0,000E+00 8

Umschlag Fahrsilo 5,575E+03 9

Fahrsilo ohne Umschlag 7,285E+03 10

Verdrängungsluft Fasswagen 4,576E+03 11

sonstige diffuse Quellen/Flächen inkl. Platzgeruch 2,031E+04 12

Anlieferung Festmist/Umschlag 1,575E+02 13

Festmistlager 6,055E+03 14

NN 0,000E+00 15

Biofilter 0,000E+00 16

Gebäudeemissionen entfällt

Geb.1 0,000E+00 0

Geb.2 0,000E+00 0

Summe: 1,434E+05

Gebäudemissionen [ein/aus] aus 0

Platzgeruch [ein/aus] 1

Anteil Gesamtemissionen Biogasanlage 100,0%

Anteil Gesamtemissionen Gebäudeemissionen 0,0%

Legende:

\ ohne

M Motoren Darstellung ohne Gebeäudeemissionen

VG Vorgrube

F Fermenter

GRL Gärrestelager nicht berücksichtigt:

BS Beschickung Ablass Biogas über die Überdrucksicherung (entspricht nicht bestimmungsgemäßem Betrieb)

SH Sommerhalbjahr

WH Winterhalbjahr
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